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1. Submarca
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2. Construcion de la submarca

Identificador visual

El logotipo y el isotipo se han disefiado sobre una reticula que define su estructura
grafica y proporciones. Esta reticula proporciona una guia precisa para garantizar una
reproduccion exacta del identificador visual en diferentes medios, ya sea en impresion

tradicional o digital.
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3. Tipografia

Para el nombre de las submarcas seran escritas en Raleway Medium con un tamano de
13pt, espacios entre letras a 2mm.

Caracteres

Raleway
ABCDEFGHIJKLM

Wl Grupo, NNOPQRSTUVWXYZ
-ZLrlba abcdefghijklm

GLV 08 nhopqrstuvwxyz

1234567890
AEIOUU&éiduu
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Estilos

Medium

Interletrado:; 20
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4. Colores corporativos

Se utilizan dos colores corporativos:

Pantone 286 C Pantone BlackC

RAL 5005 Azul Sefal RAL 9005 - Jet Black Grupo.b
CMYK C85 M75 YO KO CMYK  CO MO YO K100 ZUica
RGB RO G51 B156 RGB RO GO BO

Hex #0033A] Hex #000000

Flexografia CCMI 34 (tinta de agua)

Matiz 100% - 10% Matiz 100% - 10%
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4. Color para la submarca

Se utiliza color negro en matiz 60% o la equivalencia de color.

ICa

GLV 08

Wl Grupo,

= Z(ri

Matiz 60% de NEGRO

Pantone Pantone Cool Gray 7 C

RAL 7005 Gris Raton
RGB R135 G135 B135
Hex #878787
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5. Submarca positivo

El logo de Grupo Zurita se presenta en su version
original, con los colores azul (Pantone 286 C),
negroy gris.

También existe la opcion de utilizar el logo
completamente en negro o en azul, en caso

de que se utilice tinta sdlida. Para la version
completamente azul, se empleara siempre tinta
solida en el color Pantone 286 C.

Submarca a 2 tintas

Wl Grupo,

= ZUH

ICa

GLV 08
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Submarca a1 tinta (negro)

Wl Grupo,

= ZUH

Submarca a1 tinta (azul)

Wl Grupo,

= ZUH

ICa

GLV 08

IGa

GLV 08




5. Submarca negativo

El logo de Grupo Zurita debe utilizarse
siempre en blanco, independientemente
del fondo sobre el que se aplique. Esta
variante asegura una correcta visibilidad y
contraste en situaciones donde el fondo es
oscuro o requiere un alto nivel de claridad.
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6. Aplicacion Cromatica negativo y escala de grises

Si el fondo esta a una trama menor de 30% negro, la submarca se debera reproducir en positivo.

Fondo / Background 100% K
CO MO YO K100

RO GO BO

#000000

Fondo / Background 30%
CO MO YO K30

R194 G195 B201

#C2C3C9
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Fondo / Background 50% K
CO MO YO K50

R154 G153 B158

H#OA999E

Grupo,

‘= Z{rita

GLV 08

Fondo / Background < 30%

Escala de grises negativo

= Siita

GLV 08

Escala de grises positivo



6. Aplicacion Cromatica color

Cuando el identificador tenga que aplicarse en determinadas circunstancias (p. ej. eventos externos)
sobre colores sélidos corporativos o no corporativos siempre ira en blanco.

Positivo: Negativo colores corporativos: Otros colores:

W Grupo,

= ZriGa

GLV 08

Vs.01.25
Copyright © 2025 Grupo Zurita. Todos los derechos reservados.



7. Zona de seguridad

Area de reserva

La submarca debera tener un espacio de seguridad equivalente

a la medida del isotipo a su alrededor para garantizar su correcta
visualizacion legibilidad e independencia. Se deben respetar estos

margenes como minimo al aplicarse junto a textos, ilustraciones u
otros elementos graficos.

Q ISOTIPO

ISOTIPO
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8. Coeficiente de reduccion

La marca no debera reducirse en exceso. Se ha establecido como
tamano minimo para la aplicacion del identificador una medida de
30 milimetros en su anchura. Cuando el tamano de aplicacidon sea
inferior a 30 milimetros, se aplicara el isotipo siempre que su altura lo
permita y con un maximo de reduccion de 10 milimetros.

r
- Gu Os Wl Grupo,

mZUrita =Sita

GLV 08 GLV 08
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9. Normativa de Aplicacion

Aqui se muestran algunos ejemplos de aplicacién incorrecta de la marca. El mal uso desvirtUa y perjudica la notoriedad
de la misma. Estas recomendaciones son extensivas a todas las variantes de la marca.

® " ® - ) ®
a

Wl Grupo. fu Grupo, Grupo,
=zurica Ztrita Zfica  Zifita'm
W Grupo - ® ® ®
. Grupo Grupo, Grupo,
WS  Grupo. ® Wl Grupo. ® Wl Grupo. ® | Grupo.®
=zuita =zuita = zuita =zuita

Ni la composicidn, ni la disposicion, ni la forma, ni los elementos del logotipo pueden variar.
No puede haber variaciones libres del color del logotipo. Los colores han de cefiirse a lo establecido anteriormente.
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9. Normativa de Aplicacion

Aqui se muestran algunos ejemplos de aplicacién incorrecta de la submarca. El mal uso desvirtla y perjudica la
notoriedad de la misma. Estas recomendaciones son extensivas a todas las variantes de la marca.

® ® ® ®

[o0]
o
.lcg% . W Grupo,
=2 o = zuita
%b C}QQ G‘LV 08
(:5 w www.grupozurita.com

" info@grupozurita.com

-
=7

® ® ® ®

W Grupo, W@ Grupo, Grupo,
=Zifica mdfita O Z{fiba

www.grupozurita.com

Ni la composicion, ni la disposicion, ni la forma, ni los elementos del submarca pueden variar.
No puede haber variaciones libres del color de la submarca. Los colores han de cefirse a lo establecido anteriormente.
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Wl . Grupo,
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. W - Imagen fondo claro
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11. Isotipo positivo

El isotipo puede ir aislado. En positivo, siempre en el azul corporativo,
excepto cuando vaya a una tinta y deba ir en negro.

Submarca a 1tinta (azul) Submarca a1 tinta (negro)
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12. Isotipo negativo

El isotipo debe utilizarse siempre en blanco,
independientemente del fondo sobre

el que se aplique. Esta variante asegura

una correcta visibilidad y contraste en
situaciones donde el fondo es oscuro o
requiere un alto nivel de claridad.




14. Normativa de Aplicacion del Isotipo

Aqui se muestran algunos ejemplos de aplicacién incorrecta del isotipo. El mal uso desvirtla y perjudica la notoriedad de la marca.
Estas recomendaciones son extensivas a todas las variantes de la marca.

®

Ni la composicidn, ni la disposicién, ni la forma, ni los elementos del isotipo pueden variar.
No puede haber variaciones libres del color del isotipo. Los colores han de cefirse a lo establecido anteriormente.
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15. Descargas

En el siguiente enlace encontrara los logos oficiales la marca, listos para su uso en impresion y digital. Al hacer clic, sera redirigido a
la pagina web, donde podra descargarlos facilmente.

Para descargar los archivos haz click en el siguiente icono
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https://grupozurita.es/brandbook/%23brandbook_glv08

